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Urkundeninhaber:

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Moddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Prifungen in den Bereichen:

Niederspannungs-Schaltgerate (INSpG), Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
und Umweltsimulation (UMW)

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS

bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet.

Das Priiflaboratorium verfiigt Giber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich.

Norm / Titel der Norm oder des Hausverfahrens (ggf. Priifbereich /
Fachbereich | Hausverfahren / Abweichungen/Modifizierungen von Normverfahren Einschrankun
2 g
Version angeben)
Produktnorm
INSpG IEC 60947-1:2007 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1:
+AMD1:2010+AMD?2: |General rules
2014 CSV
DIN EN 60947-1:2015- | Niederspannungsschaltgerate -
09Ber.:2017-01 Teil 1: Allgemeine Festlegungen

verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des
Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) zu
entnehmen. https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen
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Norm / Titel der Norm oder des Hausverfahrens (ggf. . .
- : . Priifbereich /
Fachbereich | Hausverfahren / Abweichungen/Modifizierungen von Normverfahren | .. . .
: Einschrankung
Version ~ angeben)
DIN EN 61000-4- Teil 4-16: Pruf- und Messverfahren - Priifung der Nur
16:2016-10 Storfestigkeit gegen leitungsgefiihrte, asymmetrische Teilpriifung
StorgrofRen im Frequenzbereich von 0 Hz bis 150 kHz mit 0 Hz
EMV |EC 61000-4-29:2000- |Part 4-29:Testing and measurement techniques —
08 Voltage dips, short interruptions and voltage
variations on d.c. input power port immunity tests
DIN EN 61000-4- Teil 4-29: Priif- und Messverfahren; Priifungen der
29:2001-10; Storfestigkeit gegen Spannungseinbriiche,
Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen
an Gleichstrom-Netzeingangen
1.2 Fachgrundnormen
EMV IEC 61000-6-1:2016- |Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, IEC 61000-4-3
03 commercial and light-industrial environments
Extern only
DIN EN 61000-6- Teil 6-1 Fachgrundnorm - Storfestigkeit fir Wohnbereich, | DIN EN 61000-
1:2007-10 Geschafts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe 4-3 nur im
Unterauftrag
EMV IEC 61000-6-2:2016- |Part 6-2: Generic standards - Immunity standard for|lEC 61000-4-3
08 industrial environments Extern only
DIN EN 61000-6- Teil 6-2: Fachgrundnormen - Storfestigkeit fir DIN EN 61000-
2:2006-03 Industriebereiche 4-3 nur im
Unterauftrag
1.3 Produktnorm
EMV IEC 61131-6: 2012-10 |Programmable controllers - Part 6: Functional safety Nur EMV
Tabelle 10/12a
61000-4-6, 10
kHz bis 80 MHz
EMV DIN EN 61131-6: Speicherprogrammierbare Steuerungen - Teil 6: Only EMC
2013-10 Funktionale Sicherheit Table 10/12a
61000-4-6, 10
kHz — 80 MHz

Ausstellungsdatum: 07.07.2020
Giiltig ab: 07.07.2020
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